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Elektro -Pneumatische -Bohrvorschubeinheit  Serie B E 48 (400V/50 Hz oder 230V/50Hz )  
mit hydraulischer Vorschubgeschwindigkeits-Steuerun g    
      
  Typ   BE 481 BE 482 BE 485 
2-poliger Motor Antriebs-Leistung Watt 550 750 1650 
4-poliger Motor Antriebs-Leistung Watt 370 550 1100 
6-poliger Motor Antriebs-Leistung Watt 250 320 750 
8-poliger Motor Antriebs-Leistung Watt     400 
  Gesamthub mm 100 100 100 
  Arbeitshub mm 100 100 100 
  Vorschubkraft N 1650 2000 2000 
  max.Bohrdurchmesser (St. ) mm 10 13 16 
  max.Bohrdurchmesser (Al/Ms ) mm 15 20 25 
  max.Bohrdurchmesser (Kunststoff ) mm 21 26 35 
  Bohrtiefen-Genauigkeit mm + - 0,01 + - 0,01 + - 0,01 
  max.Vorschubgeschwindigkeit m/min 10 10 10 
  min.Vorschubgeschwindigkeit m/min > 0,04 > 0,04 > 0,04 
  Luftverbrauch l/min 2,8l/pro Hub 2,8l/pro Hub 2,8l/pro Hub 
  Geräuschpegel dB(A) < 85 < 85 < 85 

Untersetzungs-
Verhältnis i 2,5 : 1 2,1 : 1 1,8 : 1 1,6 : 1 1,4 : 1 1,2 : 1 1 : 1 1 : 1,2 1 : 1,4 1 : 1,6 1 : 1,8 1 : 2,1 1 : 2,3 1 : 2,5 1 : 2,8 1 : 3,1 1 : 3,4 

2-poliger Motor min-1 1130 1350 1580 1750 2090 2420 2820 3290 3810 4550 5040 5880 6460 7170 7760 8600 9450 

4-poliger Motor min-1 560 670 780 860 1030 1190 1390 1620 1880 2240 2480 2900 3190 3530 3820 4240 4660 

6-poliger Motor min-1 360 440 510 560 670 780 910 1060 1230 1470 1630 1900 2090 2310 2500 2780 3050 

8-poliger Motor min-1 270 330 380 420 500 580 680 790 920 1100 1210 1420 1560 1730 1870 2070 2280 

Die BE 48-Serie beinhaltet Elektropneuma-
tische Einheiten in einem Baukastensystem. 
Der elektrische Motor treibt die Spindel an, 
der Vorschub ist pneumatisch. Mit der 
hydraulischen Vorschubkontrolle ist es 
möglich, Funktionen wie Mehrwandbohren, 
Eilvorschub und automatisches 
Entspänungsbohren zu erreichen. 
Die Serie kann mit JK2-Konus oder 
integriertem ER-32 Spannzangenfutter 
sowie mit Mehrspindelköpfen ausgerüstet 
werden. 
 

·  Kompaktes, dennoch flexibles Design 
·  Modular hydraulische Vorschub-

kontrolle für den Gesamthub 
·  Intelligente Einstellung der Bohrtiefe mit 

hoher Genauigkeit 
·  Linearer Wegaufnehmer mit totaler 

Kontrolle für den Gesamthub (Wahl) 
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Wählbare Platzierung des Getriebehauses (90° Schrit te) 
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