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� Vibrationsfreie, ausgewuchtete Werkzeuge sorgen für 

ermüdungsfreies Arbeiten.

� Durch den geringen Abstand Trennscheibe zu Anlage-
kante fällt beim CK 70/1200-A nur geringste Nacharbeit an.
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� Durch optimale Schnittgeschwindigkeit erreicht man 

saubere Schnitte. Zudem verfügt der CK 70/1200-A mit 
29 mm über eine sehr hohe Schnitttiefe.

� Das ausgewogene Gewichtsverhältnis lässt eine präzise 
Führung der Werkzeuge zu.

Betriebsdruck: 6,3 bar

Lieferumfang: CK 30/1200-A: Werkzeug mit Absaughaube, Diamantscheibe Æ60 mm 

CK 40/900-A: Werkzeug mit Absaughaube, Spannadapter mit Aufnahme

CK 70/1200-A: Werkzeug mit Absaughaube, Handgriff und Montageschlüssel
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� Sicherheits-Einschaltventil 

� Die Abluftführung mit Absaughaube verhindert das 
Aufwirbeln gesundheitsgefährdenden Staubs und kühlt die 
Diamantscheiben.

� Die Werkzeuge lassen sich durch die gute Auflagekante 
sicher handhaben.

Schneiden von GFK und Kunststoffen im Fahrzeug- und Flugzeugbau, Bootsbau, 
Rotorblattfertigung im Windkraftanlagenbau sowie in der allgemeinen Kunststofffertigung 
sowie im Leicht- und Schaltschrankbau; besonders für den Außenbereich.

CK 30/1200-A, CK 40/900-A und CK 70/1200-A
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Schnitttiefe 

Stand 3/2010 - Änderungen vorbehalten
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CK 70/1200-A   geringer Materialabstand

CK 30/1200-A

CK 70/1200-A

CK 40/900-A


