HOLGER
CLASEN

KoMBIMAX-C7Z/ILCG6-C

AKKU-KOMBI-SET BATTERY-COMBI-SET

Comfort Serie Schneider und Presse — kompatibel mit 18 V Makita Akku - fiir Sie zusammengestellt,
um auf lhre Kabelmontage bestens vorbereitet zu sein: Zuverlassig, schnell, auf Ihr Bedirfnis zugeschnitten.

Comfort series cutter and crimper - compatible with 18 V Makita battery - compiled for you, to be best prepared
for your cable assembly: Reliable, fast, designed to meet your needs.

RS-C7

® Der RS-C7 schneidet Cu- und Al-Kabel bis & 65 mm
und Energiekabel, z.B. Cu NYY 4x185 mm? (1x
800 mm?) oder Al NAYY 4x240 mm? (1x1.000 mm?).

e The RS-C7 cuts Cu- and Al-cable of up to & 65 mm
and energy cable, e.g. Cu NYY 4x185 mm? (1x
800 mm?) or Al NAYY 4 x 240 mm? (1x1.000 mm?).

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Offnungsweite Opening Width 65 mm
Akku-Spannung Battery Voltage 18V

Gewicht* Weight* 2,8 kg
Abmessungen*® Dimensions*

LxBxH Lx W x H 117 x 232 x 356 mm

* ohne Akku / without battery

KombiMax-C7/1LC6-C
Artikel-Nr. / Item No.: 75181600

Lieferumfang:

Schneidwerkzeug, Presswerkzeug und Transportkoffer
(Art.-Nr. 79500136) mit Presseinsatzbox.

Akku und Ladegerat miissen separat bestellt werden.

Scope of Delivery:

Cutting tool, crimping tool and transportation case
(Iltem No. 79500136) with crimping die box.
Battery and charger must be ordered separately.

fi

InLiner® C6-C

e Ergonomisch verpressen, auch in beengten
Platzverhéltnissen — der InLiner® C6-C deckt alle
gangigen Anwendungen von 6 - 300 mm? ab.

e Ergonomic crimping, even in confined spaces — the
InLiner® C6-C covers current applications from
6 - 300 mm?2,

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Presskraft Crimping Force 60 kN
Pressbreite max. Crimping Width max. 14 mm
C-Schale schmal

Presseinsatze Crimping Dies (CS)
C-shaped small (CS)

Akku-Spannung Battery Voltage 8V
Hub Stroke 15 mm
Gewicht* Weight* 3,4 kg
Abmessungen*® Dimensions*
e & L 375 x 75 90 mm

* ohne Akku / without battery
Optional:

Akku Makita, 5 Ah, BL1850B (Art.-Nr. 79300115)
Ladegerdt Makita DC18RC (Art.-Nr. 79300120)
Weitere 18 V Makita Akkus kdnnen genutzt werden:
BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

Optional:

Battery Makita, 5 Ah, BL1850B (Item No. 79300115)
Battery Charger DC18RC (Item No. 79300120)
Further 18 V Makita batteries can be used:
BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B
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SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Schneid-&
Application Cutting @

Cu Seil
Cu Strand 9 65 mm
Al Seil
Al Strand A
@ 65 mm
CuE iekabel
Cutnergy Cable NYY4x185 m?
&Y 1 x 800 mm?
@ 65 mm
Al E iek |
et ez
&Y 1x 1.000 mm?

Anwendungsbereiche unter Vorbehalt. Bei Fragen nehmen Sie
Kontakt mit uns auf, Tel. (040) 511 28-0.

Area of application under reservation. For questions, please
contact us, phone +49 (0)40 511 28-0.

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung Pressbereich
Application Crlmpmg Range

Cu/Al nach DIN 48083 Cu: 6-— 300 mm?
Cu/Al to DIN 48083 Al: 10— 300 mm?
Al/St-Seile <:> Al: 16 — 120 mm?
ACSR St: 2,5—- 25mm?
Vorrunden [~ SE: 35- 300 mm?
Prerounding [\] sm: 10— 240 mm?
Rohrverbinder (DIN-dhnlich) <:> )
Tubular Cable Connector 10-300 mm
Dornverpressung [N _ 3
Arbor Crimping w 10~ 95mm
Trapez-Verpressung L—~d B 5
Trapezoid Crimping CI 10-240mm
WM-Verpressung o~ )

WM Crimping |_\'_\/—| 10-300 mm
H-Klemmen a2y 5

H Clamps ] 70mm

Schmale C-Schalen-Presseinsatze (CS) finden Sie bei uns auf der
Homepage holger-clasen.de.

You can find narrow C-shaped crimping dies (CS) on our
homepage holger-clasen.de
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ZUBEHOR ACCESSORIES

Artikel Typ Artikel-Nr.

Transportkoffer
Transportation
Case

Trageriemen
Carrying Strap

Ersatzmesser
Spare Blades

Lithium-lonen-
Akku

Li-lon Battery
Makita 18 V

Schnell-
Ladegerat
Quick Battery
Charger

Akku-
Adapter
Battery
Adapter

KOFF-K
KM-C/ILC-6

TR-REC

TR-25-2

TR-40-2

RC65-01

RC65-02

BL1850B

DC18RC

HC-ADAP-BO-18V

HC-ADAP-MI-18V

HC-ADAP-DE-18V

Leichter Kunststoffkoffer mit
Fachern fur 2 Akkus, Ladegerat
Mafe: 685 x 530 x 230 mm

Trageriemen fur Akku-

Werkzeuge, Riemen 25 mm breit,

1 Karabinerhaken

Trageriemen fiir Akku-

Werkzeuge, Riemen 25 mm breit,

2 Karabinerhaken

Trageriemen fur Akku-

Werkzeuge, Riemen 40 mm breit,

2 Karabinerhaken

Light-weight plastic case with a
compartment for 2 batteries,
battery charger

Dimensions: 685 x 530 x 230 mm

Carrying strap for battery tools,
strap 25 mm wide,
1 snap hook

Carrying strap for battery tools,
strap 25 mm wide,
2 snap hooks

Carrying strap for battery tools,
strap 40 mm wide,
2 snap hooks

Schneidmesser Cutting Blade

Gegenmesser Counter Blade

Kapazitat: 5,0 Ah Capacity: 5.0 Ah

Gewicht: 0,64 kg Weight: 0.64 kg
Ladegerat: DC18RC Charger: DC18RC
Ladezeit: 45 min (£ 100 %) Charging Time: 45 min(£ 100 %)
Spannung: 220-240V Voltage: 220-240V
Frequenz: 50 - 60 Hz Frequency: 50 - 60 Hz
Ausgangs- Output

spannung: 18V Voltage: 18V

Gewicht: 0,9 kg Weight: 0.9 kg
Abmessungen: 156x190x84 mm Dimensions: 156x190x84 mm

Holger Clasen 18 V Akku-
Adapter, passend fiir
Bosch Akku 18 V

Holger Clasen 18 V Akku-
Adapter, passend fir
Milwaukee Akku 18 V

Holger Clasen 18 V Akku-
Adapter, passend fir
Dewalt Akku 18 V

Holger Clasen 18 V Battery-
Adapter, suitable for
Bosch Battery 18 V

Holger Clasen 18 V Battery-
Adapter suitable for
Milwaukee Battery 18 V

Holger Clasen 18 V Battery-
Adapter, suitable for
Dewalt Battery 18 V

79500136

07542106

07755001

07755002

07448004

07173002

79300115

79300120

79300092

79300093

79300094
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