
EPC 2000-H

Presseinsatztabellen / Crimping Die Table

Zugentlastet
Non Tension

Zugfest
Full Tension

Zugentlastet
Non Tension

Zugfest
Full Tension

Al-Hülse
Al-Sleeve

St-Hülse
St-Sleeve

Presseinsatz
Crimping Die

K32 / 17 - C2 K34 / 17 - C2 K17 / 14 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage

K34 / 40 - C2 K17 / 25 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage

K38 / 17 - C2 K38 / 17 - C2 K19 / 14 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K38 / 25 - C2 K38 / 25 - C2 K19 / 25 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K38 / 40 - C2 K38 / 40 - C2 K21 / 14 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K42 / 17 - C2 K46 / 25 - C2 K44 / 17 - C2 K21 / 25 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K42 / 25 - C2 K46 / 40 - C2 K44 / 25 - C2 K23 / 14 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K42 / 40 - C2 K44 / 40 - C2 K23 / 25 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage
K44 / 17 - C2 K50 / 25 - C2 K52 / 25 - C2
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage K34 / 17 - C2
K44 / 25 - C2 K50 / 40 - C2 K52 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage  auf Anfrage  auf Anfrage K34 / 40 - C2
K44 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K38 / 17 - C2
K52 / 25 - C2 K58 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage  auf Anfrage K38 / 25 - C2
K52 / 40 - C2 K58 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage  auf Anfrage K38 / 40 - C2
K58 / 25 - C2 K60 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage  auf Anfrage K42 / 17 - C2
K58 / 40 - C2 K60 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage  auf Anfrage K42 / 25 - C2
K62 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K42 / 40 - C2
K62 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K46 / 25 - C2
K72 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K46 / 40 - C2
K72 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K50 / 25 - C2
K80 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K50 / 40 - C2
K80 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K52 / 25 - C2
K87 / 25 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K52 / 40 - C2
K87 / 40 - C2  auf Anfrage
 auf Anfrage K52 / 40 - C2

 auf Anfrage
K58 / 25 - C2
 auf Anfrage
K58 / 40 - C2
 auf Anfrage
K62 / 25 - C2
 auf Anfrage

62 1045/45

2000 mm²

2500 mm²

Hinweis: Die Abmaße der Presseinsätze ab Kennzahl 60 sind nicht mehr in der DIN 48083 definiert.
Information: The dimensions of crimping dies from K60 are not defined in DIN 48083.
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Pressbereich
Crimping Range
DIN 48083

Cu nach DIN / acc. to DIN Al nach DIN /acc. to DIN
Werkzeug-
Kennzahl
DIN 48083 

DIN Al/St-Seile*/ACSR-Ropes

300 mm² 17
210/50  300/50  380/50   
540/45  560/50  650/45  

1045/45
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