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ZUBEHÖR für Druckluft-Gewindeschneider     
ACCESSORIES for Air Tappers 
mit Schnellwechselfutter SWF-SW12 
with quick-changing chuck SWF-SW12 

 

 
 
 

  Halter für Gewindebohrer  /  Holder for Tappers 
  Abmessungen  /  Dimensions
Für Werkzeug 
For Tool 

Futter 
Chuck 

Schaft 
Shaft

Vierkant 
Square

Typ 
Type 

Artikel-Nr. 
Item No.

TG 12/25-SW12 
TG 12/25 P-SW12 
TG 12/25 D-SW12 

SWF-SW12 
 
Artikel-Nr./Item No. 
29300145 

∅ 2,80 mm 2,10 mm 01781 46900010 
∅ 3,15 mm 2,50 mm 655241030 46900027 
∅ 3,50 mm 2,70 mm 017825 46900011 
∅ 3,55 mm 2,80 mm 01783 46900012 
∅ 4,00 mm 3,00 mm 017935 46900013 
∅ 4,00 mm 3,15 mm 655381050 46900028 
∅ 4,50 mm 3,40 mm 01785 46900014 
∅ 5,00 mm 4,00 mm 655501062 46900029 
∅ 6,00 mm 4,90 mm 655491065 46900030 
∅ 6,30 mm 5,00 mm 01789 46900015 
∅ 7,00 mm 5,50 mm 655551073 46900031 
∅ 8,00 mm 6,30 mm 017815 46900016 
∅ 8,50 mm 7,00 mm 655701085 46900032 

TG 9/50 P-SW12 Auf Anfrage/On request 

∅ 9,00 mm 7,00 mm 017912 46900017 
∅ 9,40 mm 7,00 mm 655701094 46900033 
∅ 10,00 mm 8,00 mm 017914 46900009 
∅ 11,00 mm 9,00 mm 0179145 46900018 

DG 75 (ZU) 

00089/1/2“ 
Schnellwechselfutter SW12* 
Aufnahme 1/2“ Vierkant 
Quick-changing chuck SW12* 
Chuck 1/2“ Square 
Artikel-Nr./Item No. 01707105 

∅ 12,50 mm 10,00 mm 017916 46900019 
∅ 12,10 mm 9,10 mm 655911121 46900025 
∅ 14,10 mm 11,10 mm 655111141 46900026 
∅ 16,20 mm 12,30 mm 01720 46900024 
∅ 18,20 mm 14,80 mm 655900182 

46900034 
 
* nur in Verwendung zusammen mit Kegeldorn MK2-1/2“ 
* only usable with taper mandrel MK2-1/2” 
 
 
 

SWF-SW12 
Schnellwechselfutter 
SW12 für einfaches 
Gewindebohren oder 
den Einsatz eines 
Gewindemuffensetzers 
 
SWF-SW12 
Quick-changing chuck 
SW12 for simple thread-
ing or usage of drivers 
for threaded inserts. 

Gewindebohrerhalter 
Tapping holder 

Gewindebohrer
Tapper 

Gewindemuffensetzer
Driver vor Threaded Inserts


