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ZUBEHÖR für Druckluft-Gewindeschneider     
ACCESSORIES for Air Tappers 
mit P-SWF - Präzisions-Schnellwechselfutter     
with P-SWF - Precision quick-changing chuck 

 

 
 
TG 6/100 (P), TG 9/50 (P) 

 Halter für Gewindebohrer  /  Holder for Tappers
 Abmessungen  /  Dimensions ohne Kupplung  /  without Clutch mit Kupplung  /  with Clutch 
Futter 
Chuck 

Schaft 
Shaft 

Vierkant 
Square 

Typ 
Type 

Artikel-Nr. 
Item No.

Typ 
Type

Artikel-Nr. 
Item No.

P-SWF 
Typ 0 
∅ 23mm 
 
Artikel-Nr. 
Item No. 
01707107 

∅ 2,50 mm 2,10 mm SE/0/2.5/2.1 36699112 SES/0/2.5/2.1 36699160 
∅ 2,80 mm 2,10 mm SE/0/2.8/2.1 36699113 SES/0/2.8/2.1 36699161 
∅ 3,15 mm 2,50 mm SE/0/3.15/2.5 36699114 SES/0/3.15/2.5 36699162 
∅ 3,50 mm 2,70 mm SE/0/3.5/2.7 36699115 SES/0/3.5/2.7 36699163 
∅ 3,55 mm 2,80 mm SE/0/3.55/2.8 36699116 SES/0/3.55/2.8 36699164 
∅ 4,00 mm 3,00 mm SE/0/4/3 36699117 SES/0/4/3 36699165 
∅ 4,00 mm 3,15 mm SE/0/4/3.15 36699118 SES/0/4/3.15 36699166 
∅ 4,50 mm 3,40 mm SE/0/4.5/3.4 36699119 SES/0/4.5/3.4 36699167 
∅ 5,00 mm 4,00 mm SE/0/5/4 36699120 SES/0/5/4 36699168 
∅ 6,00 mm 4,90 mm SE/0/6/4.9 36699121 SES/0/6/4.9 36699169 
∅ 6,30 mm 5,00 mm SE/0/6.3/5 36699122 SES/0/6.3/5 36699170 
∅ 7,00 mm 5,50 mm SE/0/7/5.5 36699123 SES/0/7/5.5 36699171 
∅ 8,00 mm 6,30 mm SE/0/8/6.3 36699124 SES/0/8/6.3 36699172 

 

TG 10/47 P, TG 12/25 (P) (D) 
 Halter für Gewindebohrer  /  Holder for Tappers
 Abmessungen  /  Dimensions ohne Kupplung  /  without Clutch mit Kupplung  /  with Clutch 
Futter 
Chuck 

Schaft 
Shaft 

Vierkant 
Square 

Typ 
Type 

Artikel-Nr. 
Item No.

Typ 
Type

Artikel-Nr. 
Item No.

SWF 
Typ 1 
∅ 32 mm 
 
Artikel-Nr. 
Item No. 
36699002 

∅ 2,50 mm 2,10 mm SE/1/2.5/2.1 36699125 SES/1/2.5/2.1 36699173
∅ 2,80 mm 2,10 mm SE/1/2.8/2.1 36699126 SES/1/2.8/2.1 36699174
∅ 3,15 mm 2,50 mm SE/1/3.15/2.5 36699127 SES/1/3.15/2.5 36699175
∅ 3,50 mm 2,70 mm SE/1/3.5/2.7 36699128 SES/1/3.5/2.7 36699176
∅ 3,55 mm 2,80 mm SE/1/3.55/2.8 36699129 SES/1/3.55/2.8 36699177
∅ 4,00 mm 3,00 mm SE/1/4/3 36699130 SES/1/4/3 36699178
∅ 4,00 mm 3,15 mm SE/1/4/3.15 36699131 SES/1/4/3.15 36699179
∅ 4,50 mm 3,40 mm SE/1/4.5/3.4 36699132 SES/1/4.5/3.4 36699180
∅ 5,00 mm 4,00 mm SE/1/5/4 36699133 SES/1/5/4 36699181
∅ 6,00 mm 4,90 mm SE/1/6/4.9 36699134 SES/1/6/4.9 36699182
∅ 6,30 mm 5,00 mm SE/1/6.3/5 36699135 SES/1/6.3/5 36699183
∅ 7,00 mm 5,50 mm SE/1/7/5.5 36699136 SES/1/7/5.5 36699184
∅ 8,00 mm 6,30 mm SE/1/8/6.3 36699137 SES/1/8/6.3 36699185
∅ 9,00 mm 7,10 mm SE/1/9/7.1 36699138 SES/1/9/7.1 36699186
∅ 10,00 mm 8,00 mm SE/1/10/8 36699139 SES/1/10/8 36699187
∅ 11,00 mm 9,00 mm SE/1/11/9 36699001 SES/1/11/9 36699188

P-SWF 
Präzisions-
Schnellwechselfutter  
für vollkommen  
zentrierten Lauf des  
Gewindebohrers 
 
P-SWF 
Precision quick-
changing chuck  
for perfectly centered 
tapping 

Halter ohne 
Kupplung 
Holder without 
Chuck 

Halter mit Kupplung 
für das Schneiden 
von Sacklöchern 
Holder with chuck 
for cutting blind 
holes

Gewindebohrer
Tapper 


