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AUSWAHL  Druckluft-Lamellenmotoren ME… 
SELECTION  Air Vane Motors ME… 
 
Rechtsdrehend  /  Rightdrive 

 
Typ 

Lastmoment 
Torque at 

max. Power 
[Nm] 

 Drehzahlbereich / Speed Range  [min-1] 

25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2.500 5.000 10.000 20.0000 

0,
15

 k
W

 

ME15A/70 4,20      350           
ME15A/95 2,60       500          
ME15A/140 2,20        600         
ME15A/260 1,10            1.250     
ME15A/375 0,80            1.650     
ME15A/550 0,60             2.500    
ME15A/1900 0,15              9.000   

0,
20

 k
W

 

ME20A/5 4,00–5,00  50               
ME20A/8 4,00–5,00   80              
ME20A/14 4,00–5,00    140             
ME20A/35 4,00–5,00     350            
ME20A/60 5,30     305            
ME20A/105 3,10       530          
ME20A/260 1,25            1.350     
ME20A/430 0,80             1.950    
ME20A/2000 0,20               11.000  

0,
28

 k
W

 

ME28A/10 8,00   100              
ME28A/22 8,00    215             
ME28A/56 11,70    255             
ME28A/100 6,30      425           
ME28A/120 4,80       535          
ME28A/155 4,15          750       
ME28A/265 2,50            1.180     
ME28A/330 2,00            1.510     
ME28A/480 1,31             2.040    
ME28A/600 1,00             2.900    
ME28A/1700 0,31               8.390  

0,
38

 k
W

 

ME40/22 29,00   110              
ME40/32 22,00   160              
ME40/45 17,30    225             
ME40/85 8,80      425           
ME40/140 5,00         700        
ME40/190 3,80           950      
ME40/270 2,80            1.350     
ME40/480 1,60             2.400    
ME40/1600 0,50              8.000   

0,
80

 k
W

 

ME80/25 80,00   125              
ME80/40 50,00    200             
ME80/85 26,50      425           
ME80/130 16,00        650         
ME80/280 9,30            1.400     
ME80/450 5,20             2.250    
ME80/1550 1,60              7.750   

 

  Lastdrehzahl / Speed under load [min-1] 
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AUSWAHL  Druckluft-Lamellenmotoren ME… 
SELECTION  Air Vane Motors ME… 
 
Umsteuerbar  /  Reversible 

 
Typ 

Lastmoment 
Torque at 

max. Power 
[Nm] 

 Drehzahlbereich / Speed Range  [min-1] 

25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2.500 5.000 10.000 20.0000 

0,
12

 k
W

 

ME12A/58U 4,00     300            
ME12A/80U 2,50      410           
ME12A/120U 1,90        590         
ME12A/220U 1,05            1.100     
ME12A/300U 0,75            1.490     
ME12A/440U 0,60             2.200    
ME12A/1600U 0,15              8.300   

0,
16

 k
W

 

ME16A/4U 4,00–5,00  40               
ME16A/7U 4,00–5,00   70              
ME16A/13U 4,00–5,00    130             
ME16A/30U 4,00–5,00     300            
ME16A/58U 5,70     300            
ME16A/100U 3,05       550          
ME16A/250U 1,40            1.330     
ME16A/400U 0,80             2.030    
ME16A/1650U 0,15              9.000   

0,
21

 k
W

 

ME21A/8U 8,00  75               
ME21A/15U 8,00   150              
ME21A/40U 11,5   190              
ME21A/70U 6,20     330            
ME21A/90U 4,70      410           
ME21A/110U 3,90       500          
ME21A/185U 2,30          855       
ME21A/235U 1,80            1.230     
ME21A/345U 1,25            1.675     
ME21A/415U 0,85             2.075    
ME21A/1300U 0,27              6.200   

0,
38

 k
W

 

ME40/20U 28,00   100              
ME40/28U 21,00   140              
ME40/40U 16,00    200             
ME40/80U 8,80      400           
ME40/130U 5,00        650         
ME40/170U 3,80           850      
ME40/250U 2,80            1.250     
ME40/450U 1,60             2.250    
ME40/1500U 0,50              8.000   

0,
63

 k
W

 

ME80/20U 90,00   100              
ME80/32U 90,00   160              
ME80/70U 49,00     350            
ME80/110U 28,00       550          
ME80/220U 15,00            1.100     
ME80/360U 8,00             1.800    
ME80/1200U 2,50              7.500   

 

  Lastdrehzahl / Speed under load [min-1] 
 
 
 


