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S 901 
SÄGE    SAW 
Druckluftsäge zum Sägen von Blechen und Halbzeugen im Blech- und Apparatebau,  
bei der Fertigung in der Klimatechnik, beim Prototypen-, Boots- und Flugzeugbau  
sowie in der Rohr- und Profilverarbeitung. 
Pneumatic hand saw for sawing of sheets and semi-finished products in sheet and apparatus engineering, 
production in the air conditioning technology, prototype engineering, boat building, air craft construction as well 
as in pipe and profile processing. 
 

 

 

 

 

 VORTEILE 
• Standard-Sägeblattauf-

nahme mit doppelter 
Sicherung. 

• Stabile Auflagefläche 
auch für kleine Radien. 

• Einschaltventil mit 
Sicherung. 

• Hubzahl verstellbar 
und anpassbar an ver-
schiedene Materialien. 

• Die Säge ist ATEX-zerti-
fiziert (CE II 2 G T5) 
und ist damit in 
explosionsgefährdeten 
Bereichen einsetzbar. 

• Hohe Standzeit durch 
eingebauten Öler. 

• Geringer Luftverbrauch 
dank Kolbensteuerung 

 BENEFITS 
• Standard saw blade 

template with double 
safety fuse. 

• Solid supporting area 
also for little radii. 

• Switch-on valve with 
safety fuse. 

• Stroke rate adjustable 
and adaptable to 
different materials. 

• The saw has been ATEX 
certified (CE II 2 G T5) 
and can even be used 
in potentially explosive 
areas. 

• Long lifetime by 
integrated lubricator. 

• Low air consumption 
thanks to hack saw 
control. 

TECHNISCHE DATEN    TECHNICAL DATA 
Artikel Item S 901
Hübe Strokes 10.000 min-1 
Hublänge Stroke Length 9 mm 

Aufnahme Chuck 12 mm Sägeblattbreite 
12 mm Saw blade width 

Abmessungen L x B x H Dimensions L x W x H 270 x 40 x 70 mm 
ATEX-Klassifikation ATEX Classification CE II 2 G T5 
Gewicht Weight 1,6 kg 
Luftverbrauch Air Consumption 1,9 l/s 
Luftanschluss Air Connection G 1/4” 
Empf. Schlauch-∅ Recomm. Hose ∅ 9 mm 
Max. Betriebsdruck Max. Working Pressure 6,3 bar 
Artikel-Nr. Item No. 66121000 

 
Lieferumfang 
Werkzeug mit Sägeblättern, Schnellkupp-
lungsnippel, Montagewerkzeug, Druckluft- 
öl, Transportkoffer, Zuluftschlauch. 

Scope of Delivery 
Tool with saw blades, quick-coupling nipple, 
assembly wrench, oil, transportation case, 
inlet air hose. 
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ZUBEHÖR ACCESSORIES 
 
Sägeblätter / Saw Blades 
Aufnahme 
Chuck 

Typ 
Type 

Abmessungen 
Dimensions 

Beschreibung
Description

Inhalt 
Content

Artikel-Nr.
Item No.

12,5 mm DS9 110 x 12,5 x 1,6 mm Diamant-Sägeblatt, Belaglänge 50 mm, D356 
Diamond saw blade, diamond section 50 mm, D356 

1 Stück 
1 piece 66119018 

12 mm 
Bi-Metall 
 
Bruchsicher, 
funkenfrei 
 
Non-breakable, 
spark-free 
 

C18 
152 x 12 x 0,6 mm 

schmal, 18 Zähne/Zoll, gelb 
slim, 18 pitches/inch, yellow 

10 Stück 
10 pieces 66119014 

C152x12/18 spitz zulaufend, 18 Zähne/Zoll, gelb 
tapered, 18 pitches/inch, yellow 

10 Stück 
10 pieces 66119118 

C220x12/18 
220 x 12 x 0,9 mm 

18 Zähne/Zoll, rot 
18 pitches/inch, red 

50 Stück 
50 pieces 66119218 

C220x12/24 24 Zähne/Zoll, rot 
24 pitches/inch, red 

50 Stück 
50 pieces 66119224 

CL18 

305 x 12 x 0,6 mm 

18 Zähne/Zoll 
18 pitches/inch 

50 Stück 
50 pieces 66129018 

CL24 24 Zähne/Zoll 
24 pitches/inch 

50 Stück 
50 pieces 66129024 

CL32 32 Zähne/Zoll 
32 pitches/inch 

50 Stück 
50 pieces 66129032 

 

 


