HOLGER
CLASEN

AUSWAHL Druckluft-Doppelrotormotoren MD...
SELECTION Air Double Rotor Motors MD...

Umsteuerbar / Reversible
Optimaler Drehzahlbereich / Optimal Speed [min™]

Leistun
Powerg 25 50 100 200 300 400 500 600 | 700 800 900 1.000 5.000 10.000 18.000
[kw] |
MD35/4 0,35 5-24
MD21/10 0,21 12-50
E MD22/34 0,22 55 - 245
i | MD22/48 0,22 75 - 345
o | MD22/68 0,22 105 - 485
o | MD22/187 0,22 290 - 1.340
MD22/262 0,22 400 - 1.880
MD22/1020 0,22 1.570-7.300
MD53/11 0,53 18 - 80
MD53/20 0,53 30-130
MD53/40 0,53 50 - 210
MD53/95 0,53 130 - 600
= | MD53/145 0,53 200 - 950
% | MD55/640 0,55 850 - 4.000
Cf MD55/2700 0,55 4.000 - 18.000
o | MD80/11 0,80 18- 80
S | MD80/20 0,80 30-130
MD80/40 0,80 50 - 210
MD80/95 0,80 130 - 600
MD80/145 0,80 200 - 950
MD80/640 0,80 850 - 4.000
MD125/17 1,25 25-110
MD125/23 1,25 30- 145
MD130/55 1,30 80 - 400
MD130/100 1,30 150 - 650
E MD130/230 1,30 300 - 1.500
i | MD130/450 1,30 650 - 3.000
~ | MD132/1900 1,32 2.500 - 11.000
& | MD205/38 2,05 55250
S [ Mp20s/75 2,05 100 - 450
MD210/170 2,10 250 - 1.100
MD210/260 2,10 400 - 1.700
MD210/330 2,10 450 - 2.000
MD215/1100 2,15 1.400-7.000
MD300/38 3,00 55 - 250
MD300/75 3,00 100 - 450
MD310/170 3,10 250 - 1.100
MD310/330 3,10 450 - 2.000
MD315/1100 3,15 1.400-7.000
= | MD400/32 4,00 40 - 200
o> | MD400/65 4,00 80 - 420
o | Mpaoo/150 4,00 180 - 900
o | MD400/300 4,00 400 - 1.900
o | MD410/900 4,10 1.100-5.500
MD490/32 4,90 40 - 200
MD490/65 4,90 80 - 420
MD500/150 5,00 180 - 900
MD500/300 5,00 400 - 1.900
MD510/900 5,10 | | | | 1.100-5.500
MD840/125 8,40 150 - 800
2 | mpsa0/340 8,40 400 - 2.000
° | MD860/670 8,60 | | | | 800 - 4.000
MD1000/260 | 10,00 320 - 1.600
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