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NP 1600-D 
ELEKTRO-HYDRAULISCHE PUMPE    ELECTRO-HYDRAULIC PUMP 
Doppeltwirkende Netz-Pumpe für den Betrieb von einfach- und doppeltwirkend betriebenen Schneid- und 
Pressköpfen; einsetzbar als stationäres Antriebsaggregat in den Bereichen Industrie und Energiewirtschaft. 
Double-acting pump for connecting single and double-acting cutting and crimping heads;  
useable as steady power unit for industry or energy sector. 
 

 VORTEILE 
• Umschaltbar: Zum Be-

trieb von einfach- oder 
doppeltwirkenden 
Zylindern geeignet. 

• Schnelles Arbeiten 
dank hoher Förder-
leistung. 

• Durch das hohe Öl-
volumen besonders für 
große Köpfe geeignet. 

• Hervorragende Stand-
zeit für industrielle An-
forderungen. 

• Das hermetisch ge-
schlossene Hydraulik-
system ermöglicht 
einen lagenunabhängi-
gen Transport. 

 BENEFITS 
Switchable: for opera-
tion of single- or double-
acting cylinders. 
Fast operation thanks to 
high oil delivery. 
Suitable for especially 
large heads due to the 
high oil volume. 
Excellent tool life time 
for industrial demands. 
Due to the hermetically 
sealed hydraulic system, 
the pump can be 
transported in any 
position. 

 
TECHNISCHE DATEN    TECHNICAL DATA 
Artikel Item NP 1600-D 
Förderleistung Oil Delivery 1,6 l/min 

Ölfüllung Oil Fill 3,5 l (1,8 l nutzbar / 
useable) 

Spannung Voltage 230 V AC / 50 Hz 
Gewicht Weight 22,2 kg 
Abmessungen Dimensions 300 x 320 x 435 mm 
Arbeitsdruck* Working Pressure* 700 bar 
Rücklaufdruck Return Pressure 200 bar 
Artikel-Nr. Item No. 74335000 

* Arbeitsdruck werkseitig einstellbar von 150 – 850 bar / 
 Working pressure can be set from 150 – 850 bar by the  
 manufacturer. 
 
 
Lieferumfang: 
Pumpe mit Fernbedienung 

Scope of Delivery: 
Pump with remote control 

 

ZUBEHÖR    ACCESSORIES 
Artikel 
Item 

Beschreibung 
Description 

Artikel-Nr. 
Item No. 

Hydraulikschlauch, 
inkl. Kupplung 
Hydraulic Hose, 
Coupling included 

  2 m, max. 1.000 bar 79500010 
  3 m, max. 1.000 bar 79500011 
  6 m, max. 1.000 bar 79500012 
10 m, max. 1.000 bar 79500013 

Hydraulikschlauch, 
solo 
Hydraulic Hose,  
single 

  2 m, max. 1.000 bar 79500022 
  3 m, max. 1.000 bar 79500024 
  6 m, max. 1.000 bar 79500025 
10 m, max. 1.000 bar 79500026 

Schnellkupplung 
Quick-acting  
Coupling 

Innengewinde NPT 3/8” 
Internal thread NPT 3/8” 07234017 

Außengewinde NPT 3/8” 
External thread NPT 3/8” 07236103 

Nippel 
Nipple 

Innengewinde NPT 3/8” 
Internal thread NPT 3/8” 07234101 

Außengewinde NPT 3/8” 
External thread NPT 3/8” 07234202 

 


